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INTRODUCTION

Une passion commune, la mer, nous réunit; nous Jeanneau en tant que constructeur de
bateaux et vous qui voulez vivre votre passion au gré des flots.

Nous sommes heureux de vous souhaiter 1a bienvenue dans la grande famille des pro-
priétaires de bateaux Jeanneau et nous tenons avous en féliciter.

Ce manuel 2 été établi pour vous aider & utiliser votre bateau avec plaisir, confort et sécu-
rité. Il contient les détails du bateau, les équipements fournis ou installés, les systémes
et des indications pour son utilisation et son entretien. Nous vous recommandons de le
lire attentivement avant de prendre 1a mer afin d'en tirer le maximum de satisfactions et
d'éviter toute détérioration et surtout tout ennui ultérieur. Lisez-le attentivement et fami-
liarisez-vous avec le navire avant de l'utiliser.

Soucieux de vous faire profiter au maximum des évolutions technologiques, des nou-
veaux équipements ou matériaux, de notre propre expérience, les bateaux sont régulie-
rement améliorés, c'est pourquoi, les caractéristiques et les renseignements ne sont pas
contractuels et peuvent 8tre modifiés sans avis préalable, et sans obligation de mise &
jour. De méme, ce manuel & vocation générale peut parfois énumérer certains équipe-
ments ou accessoires ou traiter de sujets quin‘entrent pas dans le standard de votre bateau;
En cas de doute il conviendra de vous reporter a I'inventaire remis lors de son acquisition.

Notre réseau de distributeurs agréés Jeanneau sera i votre entidre disposition pour vous
aider & découvrir votre bateau et serale plus apte 2 en assurer I'entretien.

We share a common yearning for the sea. We, at Jeanneau as shipbuilders and you, who
want to live your infatuation onthe Seven Seas.

We are delighted to welcome you among the farge family of Jeanneau boals owners, with
our warm congratulations.

This manual is meant to help you enjoy and sail your boat comfortably and safely. It
includes hints about the boat, the equipment and systems delivered or installed and ope-
ration and maintenance guidance. Before you take off to sea, read it carefully if you really
want to make fun and avoid damages and troubles. Read carefully and make yourself at
home on the boat, before you sail 1.

We keep improving our boats aswe want you 1o benefit from technological breakthroughs,
new equipment or materials and our own experience, therefore, the characteristics and
information provided are not binding and can be varied without notice or updating obli-
gation.In addition, thisis a broad-line manual which may describe equipment or acces-
sories, or address subjects which do not concern your boat, in case of doubt, you should
check with the inventory submitted on the delivery of your boat .

Our network of Jeanneau distributors will be pleased to help you get acquainted with
your boat and to take care of its maintenance.




Sic'estvotre premier bateau ousi vous changez de type de bateau avec lequel vous n'étes
pas familiarisé, pour votre confort et votre sécurité, assurez-vous d'obtenir une expérience
de prise en main et d'utilisation avant "d'assumer le commandement” du navire. Yotre
vendeur, ou volre fédération nautigue internationale, ou votre yacht club, sera trés heu-
reux de vous conseiller les écoles de mer locales ou les instructeurs compétents.

Gardez ce manuel en lieu siir, et transmettez-le au nouveau propriétaire sivous vendez
le bateau.

If this is your first boat or if you are changing to a boat type which is new to you, before
“taking command”, gel some training into the boat control and sailing, to ensure your
safety and comfort. Your dealer or international sailing association, or yacht clubwill
be pleased io suggest local sailing schools or professional instructors. k

Keep this manual in a safe place and hand it over to the new owner if you sell your boat.
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.. TIRANT DEAU (long) ....

CARACTERISTIQUES GENERALES
SPECIFICATIONS

LONGUEUR HORS TOUT e eresearsier s asasrasnerencacsssensennnneerenennenenn 11,00 M
LENGTH OVERAI_L 36727
LONGUEUR COQUE ....ooiiiriiimrnrsrisiens sismcsnerineconsasinsasinnns v 10,80 m
HULL LENGTH ......covcvviinens 356"
LONGUEUR FLOTTAISON ... ceoveereeeecesmsssmssies o sesseanrsnsosssceissesssssmsarassusssseerees 9 20 TN
LENGTH ON WATERLINE oo ivresnesssnsseseccnssrsssmnsanenssnsnes S0 2"
MAITRE BAU c.oceiiviieriireessesserestesssmsastorsisansssassess ss s stesseatas s senassansansimatassnssess 3,80 m
OVERALL BEAM oo vsnrssnrcinssansssess s smssasamsssssas s cosinsonnnssssanssasssass 12°6"

WEIGHT .coevmeecrrarmisesisinns oo evenssenesssnenned 2566 1D
POIDS LEST STANDARD (court).... reverenemsnaraseersassessessomnseeaneseness LS00 K
BALLAST WEIGHT (shallow)3969 lbs
POIDS LEST STANDARD (long)1915 kg
BALLAST WEIGHT (de€p)....cvovenuurvriviniensiinns ....4222 lbs
TIRANT DEAU (COUTL) oremeiemcriiieiristsrmensssrssssseesersiers st ssnss semsss ase s st sisasssasass 1,48 m
DRAFT (shallow)

DRAFT (deep) .............
TIRANT D'AIR (sans mat)
CLEARANCE HEIGHT (wzthouz mast)
TIRANT D'AIR (avec mit)....
CLEARANCE HEIGHT (wnh mast) .......... rerreeerrereenenmseosesn s AT
CAB[NS .........
COUCHETTES.........
BERTHS...
CAPACITE FUEL o weereen: 1501
FUEL TANK CAPAC]TY 33 imp.g39,63US g
CAPACITEDEAU . - erveereonsessasesessssstasrarsenonssosssesneessomsssasmnssnenenss3 10 1
WATER TANK CAPAC[TY s sn s sssesnersenmennneeen 31 4 Emp g 181,76US g
CAPACITE D'EAU (option) ... eeerreee e ene s e e e s sevees
WATER TANK CAPACITY (opt e.rctra)..A........“..............
CHAUFFE-EAU (option)...
WATER-HEATER ( opt extra) .
HOMOLOGATION.....oovuecrcmrisenneirnrrrnaeenns ....lere cat
CLASSIFICATION oo eseeeeeee oo ot mernessasens s cenesssereerers 1SS
PUISSANCE MOTEUR .. TR/ 3 O
ENGINE POWER RAHNGS RSSOV URUOPRPRPRON 1 ¢ ) of

v B(8
.6/8

VOILURE ‘

GRAND-VOILE ENROULEUR ...coesiticmrimsmasiens covensmeisssr st ecorsessnsasasase 27,60 m2
FURLING MAIN ...coviveveecerienes i etieieneins et snrenmnsssans s ccssnanes w0299 5q.ft.

GENOIS ENROULEUR....cocvicininnmsninrisnsmnens 40 m2
FURLING GENOA .......cocovecnmnnrcnns eerveereeerr s raenenssennsneeen 333 3G 1.

SPINNAKER ...oocicrmmmiriiiniren rerereereessseresnneneesne 100 D2
SPINNAKER ... ... 1083 sq ft.

Les bateaux JEANNEAU sont homologués pour la France par le Conseil National de
Sécurité de 1a Navigation de Plaisance. Sur option, ils peuvent &ire homologués suivant
les réglements des pays étrangers.

The Jeanneau boats are classified in France by the “Consell National de Sécurité de la
Navigationde Plaisance” . On request, they may be classified as per foreign countries
regulations.







CONSTRUCTION

Le Sun Odyssey 36 est construit en stratifié de verre et résine polyester avec fibres de
Kevlar roulé & lamain.

Le varangage stratifié 3 la coque répartit es efforts sur toute la surface du fond. Le lest
en fonte est fixé A la coque par des boulons et contreplaques quisont ensuite restratifiées.

Le pont est en sandwich balsa avec inserts en bois dur aux emplacements des pieces d'ac-
castillage. La liaison pont coque est réalisée par un collage mastic polyester et renforcée
par le boulonnage du liston aluminium.

ENTRETIEN

Les matériaux et les équipements de votre bateau ont été sélectionnés pour leur niveau
de qualité et leurs performances, mais aussi compte tenu de leur facilité d'entretien, il
conviendra néanmoins d'assurer un minimum d'entretien pour protéger votre bateau des
agressions extérieures (sel, soleil, électrolyse, ..).

Lacoque etle pontdoiventétre lavés fréquemment avec des produits d'entretien courants
non agressifs et & 'eau douce.

Pour la coque, unanti-fouling (sans étain) annuel permet d'éviter des carénages fastidieux
et fréquents. Néanmoins une application époxydique est préconisée au préalable.(ex: 3
couches Brai époxy). A ce sujet, il fautrappeler que tout pongage ou primaire avant anti-
fouling est une agression pour voire gel-coal et entame sa fiabilité. Aussi, nous vous
conseillons un pongage trés léger.

CONSTRUCTION

Sun Odyssey 36 is built with hand-rolled, Kevlar fibre reinforced polyester resin and
laminated glass. '

Stresses are distributed over the whole bottom surface by means of floors integral with
the hull. Pig iron ballast is secured to the hull by means of bolts and back-plates lamina-
ted inplace. :

The deck is made of balsa-woeod sandwich with hard wood inserts in way of equipment.
The deck-hull link is ensured by polyester sealant bonding and reinforced by the alumi-
nium longitudinal bolting.

MAINTENANCE

The equipment and materials of your boat were selecied because of their performance
and quality, and ease of maintenance; nonetheless, a minimum maintenance will be
required to protect your boat from outside attacks (sun, salt, electrolysis...).

The hull and deck shall be washed frequently with ordinary, soft cleaners and freshwater.

An annual application of tinless anti-fouling will spare time-consum ing and frequent
dry-docking. An epoxy coal is nonetheless recommended (e.g.. three coats epoxy tar).
In that respect, we must remind you that sanding or priming before anti-fouling are tan-
tamount (o attacking your gel-coat and impair its reliability. Therefore, we recommend
very gentle sanding.
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Contre les salissures tenaces au niveau de la flottaison, de 'acide muriatique peut &tre
employé sans omettre de rincer & grande eau aprés avoir laissé agir environ 10 minutes.
Les pates & polir (polish) peuvent redonner le brillant du neuf a votre bateau. Si un pro-
bleme durable et ponctuel se manifestait, vous pouvez consulter votze distributeur,

PRECAUTION
L'emploi du nettoyeur  haute pression est fortement déconseillé,
L'emploi de I'eau chaude ou de la vapeur est proscrit.

Le constructeur a testé et agréé un certain nombre de produits d'entretien et de rénovation.
Ceux-cioffrent ala fois une garantie de protection des matériaux et de l'environnement,
car ils sont biodégradables.
Les produits sélectionnés se composent de:
-undégraissant-shampooing (toutusage de nettoyage : coques, ponts, moteur,
etc...),
- une cire liquide dure de protection qui est un pelish polyester (utilisable sur
tout support, sauf antidérapant de pont),
- un produit pour caoutchouc (joints et liston},
- un nettoyant spécial alu,
- une pite a polir polyester (pour toute élimination des petites éraflures de gel-
coat),
- un décapeur goudron pour éliminer toute trace de graisse au d'hydrocarbure,
- un dérouillant phosphatant (élimine les traces brunes sur les inox et les trai-
nées qui peuvent enrésulter sur les coques et les ponts).

Hydrochloric acid may be used against rooted fouling inway of the boottop, allowed to
act for 10 minutes and rinsed liberally.

Polishpastes canrestore the gloss of your ship . In case of lasting problems, consult your
distributor.

PRECAUTION
We strongly advise your torefrain from using hydrojet cleaning.
Hot water or steam are prohibited.

Biodegradable cleaners and maintenance producis have been tested and approved by
the shipbuilder, since they protect both the materials and environment.
These selected products include:
- adegreasing shampoo (all cleaning applications; hull, decks, engine, etc.),
- ahard liquid wax which is a protective polyester polish (for all applications
except deck anti-skid coaling),
- arubber cleaner (seals and longitudinal),
- aspecial cleaner for aluminium,
- apolyester polish paste (1o remove small scratches on gel-coat ),
- alar stripper to remove traces of grease or hydrocarbon,
- aphosphatating rust-removing agen! {lo remove dark iraces on stainless steel
andresulting trails on hulls and decks).
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NOTICEDE REPARATION DE GEL-COAT

PRECAUTION
Pour bien réussir vos travaux, deux précautions importantes: temps sec, température
entre 15° et 25°C.

PROPORTIONS:

Nos produits sent accélérés, il vous suffit d'ajouter le catalyseur (liguide incolore).

La proportion la plus courante est de 2%.

Laprise en gel (temps de travail) est alors d'environ 1/2 heure, le durcissement est d'en-
viron 10 heures.

MISE ENOEUVRE:

- Pour boucher un trou de bulle ou une éraflure, biennettoyer la surface & 1'acétone, poncer
préalablement.

- Préparer la quantité de gel-coat nécessaire sur une plaque de verre de préférence.

- Appliquer le produit avec une spatule ou une pointe.

- Mettre une surépaisseur pour prévoir le pongage & l'abrasif 2 I'ean et le lustrage pour

obtenir une surface brillante.
- Pour égaliser les petites retouches sur surfaces lisses, il suffit de coller sur le gel-coat

frais, un scotch (ou mieux, un mylar) le décoller aprés durcissement (pour obtenir une
finition trés brillante, poncer trés fin et lustrer).

GEL-COAT REPAIR INSTRUCTION

PRECAUTION
Successful repairs require two critical factors: adry weather, atemperature between
I5°%et25°C.

MIXING RATIO:

Qur products include an accelerator, you just have to add the catalyst (colourless liquid).
The usualratiois 2%.
The gelsetting-time is about half an hour, curing takes approximately ten hours.

APPLICATION:

- Toseal off scratches or blister holes, clean the surface with acetone and sand

the area.

-Prepare the required amouni of gel-coat preferably on a glass plate.

-Applythe product with a spatula or pointed tool.

-Apply anover-sized coal Lo allow for sanding with abrasive and waler and polishing to
achieve the required gloss.

- Blending minortouch up on smooth surfaces is obtained by sticking scotch tape (or bet -
ter still, Mylar tape) on the freshly applied gel-coat, then separate it after curing (sand
with exira-fine abrasive and polish to obtain a high gloss finish).




STOCKAGE:

Pour une bonne conservation, il convient de stocker les composants dans un endroit frais,
3 l'abri de I'humidité et de la lumigre et pendant 6 mois au maximum.
Les polyesters sont inflammables, prendre les précautions d'usage.

AVERTISSEMENT
Le catalyseur est un produit dangereux. Ne pas le laisser & la portée des enfants, ne pas
mettre en contact avec la pean et les muqueuses. Sc laver d l'eau savonneuse et rincer
abondamment.

NETTOYAGE:

Pour tout nettoyage d'outils ou autres, utiliser de I'acétone.

GEL-COAT STORAGE

Get-coat components must be stared in a cool place, protected from moisture and light
for maximum 6 months, 1o ensure adequate preservation. The usual precautions for flam-
mable products should be adhered to for polyester products.

WARNING
The catalyst is a dangerous product and should not be left within children reach. Avoid
contact with the skins and mucosa. In case of contact, wash with soapy water and rinse
liberally.

CLEANING:

Clean tools or other equipment with acetone.






















































































































































































































