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Longueur hors tout/ Overall length/ Linge iber Alle: 11,40 m / 3
Longueur coque/ Hull length/ Linge Rumpf. 11,20 m / 36"
Longueur flottaison/ Length on waterline/ Linge Wasserlinie 9,70 m / 310"
Bau maxi/ Overall beam/ Breite iiber alle 3,89 m / 12"
Tirant deau lest standard/ Draft deep keel/ Tiefgang Standardkiel . . 1,87 m / 61.6'
Tirant d'eau lest court/ Draft shallow keel/ Tiefgang Kurzkiel 1,47 m / 410"
Poids/ Weight/ Gewicht 6000 kg / 13230 Ibs
Poids lest standard/ Deep keel weight/ Ballastgewicht Standardkiel 1950 kg / 4300 Ibs
Poids lest court/ Shallow keel weight/Ballastgewicht Kurzkiel 2170 kg/ 4785 Ibs
Couchage/ Berth/ Schlafpli 6/8 personnes
M tion / Engine/ Motor. 0 Kw (27 HP) 37 Kw (50 HP)
Capacité carburant/ Fuel capacity/ Diesel Tank inhalt 1401/ 37 US gal
Capacity eaw/ Water capacity/ Wasser Tank inhalt 3601/ 94.5 US gal
Grand'voile/ Main sail/ GroRsegel 27 m?/ 290 sq ft
g Génois enrouleur/ Furling genoa/ Rollgenua 41,50 m / 446 sq f
= Spi 89 m?/ 957 sq fr
1 13,80 m / 4533"
J 4,00 m / 13'1.5"
P 12,00 m / 39'4.4"
E 4,60 m /151.1"
Catégorie / Category /Kategorie F:1 CE: A
Architecte J. FAUROUX
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Plan de pont/ Deck layout/ Deck plan

Cockpit

- Bancs et fond de cockpit lattés teck

- 2 coffres, a tribord et babord,
cadenassables

- Logement du bib dans un des coffres
arriére

- 1 boite a manivelles

- Barre a roue D 1,20 m avec compas
sur fat

- Nable pour barre franche de secours

- Barre franche de secours dans coffre
arriére

- Pompe de cale manuelle

- Tableau de commande moteur
dans logement protégé

- Acces 2 la plage de bain par siege
pivotant

- Plate-forme arri¢re avec douchette

de pont
- Echelle de bain
- Table de cockpit

Gouvernail

- Gouvernail en polyester sur méche inox
pleine D 50 mm

- Tube jaumiére avec bagues delrin,
stratifié a la coque et crapaudine
avec bagues sur l'aileron

Mature / gréement dormant

- Mat enrouleur et béme en aluminium
anodisé

- Mat double étage de barre de fleches

- Haubanage inox monotoron

- Pataras patte d'oie

- Cadénes de haubans reprises

sur des renforts stratifiés 2 la coque
par des tirants réglables en inox

- 1 enrouleur de génois avec tambour
intégré dans la baille 2 mouillage

- Messagers pour équipements spi
et divers

Gréement courant

- 1 drisse de foc

- 1 drisse de grand' voile

- Bordure de grand'voile

- 1 halebas de bome

- 1 balancine de bome

- 2 écoutes de génois

- 1 écoute de grand'voile

- Réglage chariot de foc

- Réglage chariot d'écoute de grand'voile
- Bosse d'enrouleur de génois

- Prise 12V

- 1 hublot de pont ouvrant avec store

- Porte d'acces au carré

- WC marin avec pompe

- 1 pompe é€lectrique d'évacuation
des eaux usées de douche

- Hauteur sous barrots : 1,88 m

Moteur

- Moteur fixé sur support métallique
galvanisé

- Moteur avec échangeur pour chauffe-cau

- Presse étoupe a levre sans entretien

- Répartiteur de charge de batteries

- Vanne quart de tour d'aspiration d'eau
de mer devant le moteur

- Filtre décanteur a carburant

- Aération permanente du compartiment

moteur
- Mono levier de commande 2 distance
sur colonne de direction
- Tableau de bord protégé dans le cockpit
- Accés aisé au moteur par la descente
et les cabines arrieres
- Arbre avec hélice bipale fixe
- Isolation phonique compleéte
du compartiment moteur

Options

- Version 2 salles d'eau

- Version propriétaire

- Passavants teck

- Guindeau électrique

- Circuit 220 V pour chauffe-cau et prise
de quai

- Chargeur de quai
- Equipements spinnaker
- Coussins table carré pour couchette

Cockpit

Cockpit seating and cockpit floor are teak-
battened

2 lockable cockpit lockers (1 to port, 1 to
starboard)

Life-raft stowage in one of above

1 winch-handle bin

Steering wheel, diam.1m20 (48”) with
compass

Socket for back-up tiller

Emergency back-up tiller in aft locker
Manual bilge-pump

Engine control panel in protected housing
Access to swim platform thru pivotal seat
Stern platform with shower facility

Swim ladder

Rudder

- GRP rudder on solid stainless steel stock
(Diam.50mm/2”)

- Rudder trunk with Delrin bushings,
bonded to the hull.

- Rudder gudgeon with bushings on the
rudder skeg

Mast / Standing rigging

- Anodised aluminium mainfurler
and boom

- Mast with two levels of spreaders

- Single-strand stainless steel shroud

- Backstay bridle

- Shroud chainplates fixed to reinforcement
plates bonded to the hull by adjustable

the anchor locker
- Pull-thru messenger wires for spinnaker
and other fittings

Running rigging

- 1 jib balyard

- 1 main halyard

- 1 main outhaul

- Boom vang

- 1 topping lift

- 2 genoa sheets

- 1 main sheet

- Jib car adjustment

- Mainsheet car adjustment

- Main and genoa furler pendant
- Spinnaker gear and optional extras

Engine

- Engine fitted onto galvanised steel
bracket

- Engine with heat exchanger for the
water beater

- Maintenance-free lipped stuffing-box

- Battery load dispatcher

- Sea-water intake cock (1/4-turn type)

- Fuel filter/separator

- Thru-ventilation of the engine bay

- Single-lever engine controls on steering
column

- Control panel with cover in the cockpit

- Easy access to engine thru companionway
panel and aft cabins

- Prop shaft with

Optional extras

- 2 washrooms version

- Owner’s version

- Teak side-decks

- Electric anchor winch

- 220-volt circuit for water-heater
and shore line

- Shore charger

- Spinnaker fittings

- Cushions for saloon berth

Cockpit table stainless steel tie-bars Jfixed two-bladed propeller
- Genoafurler with drum built into - Fully soundproofed engine bay
Cockpit - Cockpittisch - 1 Rollgenua mit Trommel, Zugangstiir zu den Ventilen Motor Optionen
- Binke und Boden des Cockpits mit in den Ankerkasten integriert - Kleiderhaken - Auf verzinkter Metallagerung befestigter - Version mit 2 Waschraumen
Teakholzbelattung Ruder - Messenger-Durchliufe fur Spinnaker u.s.w. - Spiegel Motor - Eignerversion
- 2 verschlieRbare Kisten auf Steuerbord - Ruder aus Polyester in Einsatz - 1 Handtuchhalter - Motor mit Warmetauscher fiir - Katzengiinge aus Teakholz
und Backbordseite aus massivem Nirosta D 50 mm Laufendes Gut - Spiegel die Warmwasserbereitung - EleKtr. Ankerwinsch

- Raum fiir Retungsinsel un einem
der hinteren staukisten
- 1 Kurbelgehatise
- Radsteuerung ¢ 1,2 m mit Kompaf
- Notpumpe
- Ersatzuderpinne im achteren Kasten
- Handlenzpumpe
- Motorschalttafel mit Plexi-Abdeckung
- Schwenkbarer Sitz gibt Zugang
zur Badeplattform
- Achtere Plattform mit Decksdusche
- Badeleiter

- Koker-Rohr mit Delrin-Ringen, an der Schale
verstirkt, am Deck befestigt, und
Lagerpfanne am Querruder

Masten Stehendes Gut

- Rollmast und Baum aus eloxiertem
Aluminium

- 2 Salinge

- Nirostawanten

- Dreiecksverband-Achterstag

- Abspannungsgeriisteisen mit verstellbaren
Zugstangen aus Nirosta

-1 Fall

- 1 GroBsegelfall

- Travellerleine

- 1 Baumwiederholer

- 2 Genua-Schoten

- 1 Grofisegelschot

- Fockschlittenregulierung

- Travellerschiene

- Genua- und GroRsegelrollreffleinen
- Spinnakerausriistung als Option

- 1 Handtuchhalter
- Beleuchtung durch Leuchtstoffrohre
- Litftung durch Lifter auf dem Deck
- Stauraum mit Tiir iiber dem Waschbecken
- 12-V-Anschluf
- 1 offnendes Bullauge auf dem Deck
mit Store
- Zugangstiir zur Pantry
- See-WC mit Pumpe
- 1 elektr. Pumpe zur Entsorgung
der Duschabwiisser
- Stehhohe : 1,88 m

- Stopfbuschse ohne Wartung
- Batterielastverteller
- Meerwasseransaugventil vor dem Motor
- Kraftstofffilter
- Standige Beluiftung des Motorraums
- Fernsteuerung der Lenksiule
- Abgesicherte Bordschalttafel mit Cockpit
- Leichter Zugang zum Motor durch
den Niedergang und die achteren Kabinen
- Schraubenwelle aus Nirosta
- 2-fliigeliger Festpropeller
- Komplette Schallisolierung des Motoraums

- 220-V-Landanschluf fiir
Warmwasserbereitung

- Ladegerit

- Spinnakerausstattung

- Salontischpolsten fiir Umbau zur Koje









